Cooperativa Eléctrica de Galvez Ltda.

Reglamento de Acometidas
para Viviendas y Locales

TRIFASICA
SOBRE FACHADA

Edicion Diciembre 2010

Los requerimientos del presente Reglamento estdn basados en la Reglamentacié n para
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles y en la Reglamentacién para Instalaciones de
Alimentacién emitidas por la AEA (Asociacion Electrotécnica Argentina)

Este Reglamento es de cumplimiento obligatorio en todo el drea de servicio de la
Cooperativa Eléctrica de Gdivez Ltda., a partir de su fecha de emision.
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Acometida Trifasica sobre Fachada
Para Vivienda o Local Hasta 20 kVA
Cooperativa Eléctrica de Galvez Ltda
Item | Denominacion Grado de Electrificacion
ELEVADQ SUPERIOR
1 Morsetos de conexion c/fusible 25 A Max 40 A Max
2 Cable preensamblado cobre norma IRAM 2164 XLPR 4,0 mm? 6,0 mm?
3 Retencion cable
4 Pipeta o curva de baquelita o PVC autoextinguible con proteccion UV
5 Caiio plastico PVC rigido autoextinguible diam. interior minimo 32,0 mm
6 Caja medidor tamafio 370 x 210 x 170 mm plastico autoextinguible c/prot UV
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y tapa de Policarbonato, con tornillo de bronce precintable y borne conexion tierra.
Caio plastico PVC rigido autoextinguible diam interior minimo 32 mm

Tablero principal del usuario, plastico autoextinguible, c/prot UV y grado de
proteccion IP54 si vé a intemperie, para 8 moédulos DIN minimo.

Cable conexion a tierra, aislado, Verde/Amarillo, seccion min 10,0 mm?’

Cafio plastico PVC rigido diam int 19 mm min (proteccion cable a tierra)

Jabalina acero cobreado /2” x 1,5 m largo norma IRAM 2309 c/tomacable

Camara de inspeccién 150 x 150 mm c/tapa (plastico u hormigon)
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PUESTA A TIERRA :

Se conectaran a tierra la carcasa del
medidor y los soportes (riel) de la
térmica y disyuntor
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Gabinete de
medicion

12345,0

Medidor kWh

Item Grado de Electrificacion

ELEVADO| SUPERIOR
Fusible Acometida , maximo 25A 40 A

» ACOMETIDA (responsabilidad Cooperativa)

| Cable entre medidor y table
= PAT < ro del usuario, minimo 4,0 mm * 6,0 mm*

I
i Interruptor termomagnético
1

principal del
usuario

Disyuntor diferencial
TETRAPOLAR A=10,030 A 25A 40 A
segiin Norma IRAM 2301

ﬁ <— TETRAPOLAR curva C 25 A 40 A
! segiin norma IRAM 2169
-«

.
Tablero i 0

IMPORTANTE:

1 — Si el tablero principal y el tablero seccional son ambos
de material plastico aislante autoextinguible, y el cafio que
los u ne es de PVC rigido autoextinguible, el disyuntor
diferencial puede colocarse en el tablero seccional.

de fase

2 — Los conductores entre el gabinete de medicion y el
tablero principal seran de cobre de la seccion indicada
arriba, unipolares norma IRAM 62267, pree  nsamblados
IRAM 2164 o subterrancos flexibles uni o tetrapolares
IRAM 2178

Conductor neutro
Conductores

Conductor de proteccion

3 — A partir del tablero principal el conductor de proteccion
de cada circuito sera de cobre seccién minima 2,5 mm 2,

aislado, color Verde/Amarillo segiin norma IRAM 62267

INSTALACION INTERNA (responsabilidad usuario) ¢

Tablero i
seccional del ' 4 — Esta prohibido el uso de caiios plasticos enrollables ,
i sean corrugados o lisos, para uso en instalaciones embutidas

--------------- de inmuebles.(punto 771.12.3.1.2 Reglamentacion AEA)

usuario

. . 5 — Esta prohibido el paso de conductores de la
Acometida Trifasica sobre Fachada instalacion interna desde el tablero pri  ncipal hacia el

Para Vivipnda 0 chal Hasta 20 kVA gabinete de medicién
Cooperativa Eléctrica de Galvez Ltda




Para iniciar el tramite de pedido de conexidn, el interesado debera presentar obligatoriamente la siguiente informacion:

- Destino del inmueble (vivienda, local, oficina, taller, etc)
- Plano de la instalacion eléctrica, o en su defecto:

o Potencia total estimada en kW, o listado de luminarias y artefactos eléctricos que instalara, o en su
defecto:

=  Superficie cubierta actual del inmueble, en m?.

Con dicha informacion se determinara el GRADO DE ELEC TRIFICACION vy el tipo de acometida (monofésica o
trifasica) segun la siguiente tabla:

Grado de Superf icie cubierta Demanda méxima| Tipo de
Electrificacién VIVIENDAS LOCALES simultanea Acometida
MINIMO Hasta 60 m?> Hasta 30 m*> Hasta 3,7 kVA | Monofasica
MEDIO Hasta 130 m? Hasta 75 m* Hasta 7,0 kVA | Monofasica
ELEVADO Hasta 200 m > Hasta 150 m? Hasta 10,0 kVA | Trifasica

Hasta 20 kVA
SUPERIOR Mas de 200 m* Mas de 150 m? Trifasica
Hasta 49 kVA
Para demandas mayores de 50 kVA corresponde otro reglamento.

Luego de realizada la instalacion, Ud. debe solicitar la INSPECCION TECNICA d e la misma en la oficina comercial.
Si Ud. es propietario debe adjuntar la siguiente documentacion

- Certificado de INSPECCION TECNICA.

- Fotocopia de la escritura del inmueble o boleto de compra-venta.

- DNI del titular y fotocopia.

- DNI del conyuge y fotocopiaen caso de tratarse de un matrimonio.
- Si se trata de local comercial, fotocopia de Habilitacion Municipal.

Si Ud. es inquilino debe adjuntar la siguiente documentacion

- Certificado de INSPECCION TECNICA.

- Fotocopia del contrato de alquiler.

- DNI del titular y fotocopia.

- DNI del conyuge y fotocopia en caso de tratarse de un matrimonio.

- Si se trata de local comercial, fotocopia Habilitacion Municipal y de Inscripcion AFIP.

- Garantia propietaria de un inmueble y asociado a esta Cooperativa, o en su defecto, deposito de garantia en
efectivo.

Cooperativa Eléctrica de Galvez Ltda.

Administracion: San Martin 106 - Tel: 517517
Guardia Reclamos: Mills y Ameghino - Tel: 431720

www.electricadegalvez.com.ar
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